
● SR-LINK（通信方式）で10m（電波障害がない場合）
● 本体＋無線リモコンで簡単操作
● 黒煙規制値は番号で選択（８種）
● アクセル操作をカウントダウンと「ふむ」・「はなす」ランプで指示表示
● ミニプリンターもワイヤレスでオンライン（GSM-200RP）
● 単三アルカリ乾電池２本で連続20時間以上使用できる省エネ設計
　（充電式ニッケル水素電池使用可）

● 外光の影響を受けにくい
● 光学系の清掃が簡単

GSM-200シリーズ共通
GSM-200RP/200R

GSM-200RP（ワイヤレスリモコン+ミニプリンター付）

GSM-200R   （ワイヤレスリモコン付）

GSM-200     （リモコン・ミニプリンターなし）

ディーゼル車排ガス測定器

ワイヤレスリモコン

※ 写真構成品はGSM-200RP

ミニプリンター
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測 定 原 理 排圧分流式光透過式
測 定 範 囲 光吸収係数:0.000～9.998m-1

表 示 器 7セグメントLCD
表 示 分 解 能 0.001m-1(光吸収係数)
使 用 環 境 条 件 温度:5～40℃（0～90%RH）
暖 機 時 間 10分以内（25℃にて）
供 給 電 源 AC85V～110V 50/60Hz
消 費 電 力 140VA
外 形 寸 法 400W×250H×100D
重 量 4.5kg (プローブ、ケーブル含まず)

検
出
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元

排 気 ガ ス 温 度 20～200℃
パ ー ジ 方 式 ブロアーによる掃気
有 効 光 路 長 さ 185mm

標
準
付
属
品

電 源 ケ ー ブ ル 10m
リモートスイッチ 10m
採 取 管 1.52m（プローブ・導管一体型）

ワ
イ
ヤ
レ
ス
リ
モ
コ
ン
諸
元

商 品 型 式 GSM-A201WR
接 続 方 式 SR-LINK（2.4GHz )
通 信 距 離 10m
表 示 器 ７セグメントLCD
規 制 値 選 択 ８種（規制値と閾値）
アクセル操作指示 カウントダウンとLED表示
合 否 判 定 機 能 OK/NGの結果をLED表示
寸 法 （ 重 量 ） 80W×140H×40D（320g）※電池・カバー含む
電 源 単三アルカリ乾電池×２本
連 続 使 用 時 間 約20時間(1200mAhとして)
標 準 付 属 品 単三アルカリ乾電池×２本、シリコンカバー、ストラップ
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商 品 型 式 GSM-A202PR
接 続 方 式 SR-LINK（2.4GHz )
通 信 距 離 10m
寸 法 （ 重 量 ） 200W×100H×150D（1.2kg）
電 源 AC85～110V (50/60Hz) 40VA
標 準 付 属 品 プリント用紙２巻、ビニールカバー、電源ケーブル（3m）

■主な仕様
GSM-200シリーズ共通

注 記
※商品購入後にリモコン（GSM-A201WR）を追加される場合は、リモコン単体費用の他に
　一般社団法人 日本自動車機械工具協会による検査費用がかかります。
※プリンターを購入される場合は、リモコンとのセットとなります。
※コンピューター検査ラインシステム「ネットワークシリーズ」との接続は出来ません。

GSM-200RP/200R 用

※ GSM-200R/200はオプション（GSM-200RPは標準装備です）

※ GSM-200は自動判定いたしません
■操作パネル（GSM-200シリーズ共通）

■ミニプリンターパネル（GSM-A202PR）

準備完了ランプ

OK/NG判定ランプ

測定開始スイッチ

リセットスイッチ

印 刷 ス イッ チ

表示切換スイッチ

規制値選択スイッチ

規制値選択番号

液晶セグメント表示

電源パイロットランプ

電 源 ス イッ チ

アクセル操作ランプ

測定終了ランプ

表示内容ランプ

設 定 ス イッ チ

SR-LINKランプ

道路運送車両法施行規則改正による技術基準に準拠しています。

ペーパーエンド

紙 送りスイッチ SR-LINKランプ

エラー表示ランプ 電源パイロットランプ

用 紙 カ バ ー 開

準備完了ランプ 表示内容ランプ

操 作 ス イッ チ

SR-LINK：無線アンテナカバー

電源パイロットランプ

液晶セグメント表示

■測定方法（GSM-200シリーズ共通）

商 品 型 式 GSM-200 GSM-200RP/200R
適合性試験型式 GSM-200 GSM-200（類別R）
型 式 試 験 番 号 JASEA-OP-13 JASEA-OP-13

■ワイヤレスリモコン操作パネル（GSM-200RP/200R）
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